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Der Gebiudekomplex besteht aus zwei Teilen, dem eigentlichen
Schulgebiiude und den vier Werkstittenbeuten. Im SchulgeMiu

mtorsubnohgu%. die nozmnnl:go. er Lrfrischungsreum,
Werkstéitten r, ferschmiede, Zauhte er und Meister=
werkstétten einschl, Materielréume mit den motwendigen Aborten, im
.%,_&_tg%,ﬁ[._m befinden sich Lehrséile, Lehrerzimmer
eirdume chstock Refinden sich die Melerwerkstitten

- un
mit Lehrmittel, Lehrerzirmer und den notwendigen Aborten auf jedem

+
Mechani-
ker

+ Ein

Stookwerk, W fir Zimer-, Schreiner-, Schlosser- und .
bilden den zweiten Teil, sie erhalten nin'dn die a&"um Wasch~ u.,
Abortriume, Lehrer- und Lehrmittelzimmer,
Das biiude ist von der Westseite aus durch 2 Linginge
s ebenso e t das Gebiude 2'Glinge vom Hofe sus, Dem -
auf der nirdlichen Hilfte ist eine breite Freitreppe

» &s schliesen gich 4 Einglinge an. Der Hauptei ist der
eigentlichen Fassade gegeniiber ﬁmm und erhilt eine Werkstein-
verkleidung, Der 2, E & er sidlichen Hélfte erhiilt ebenfalls
eine Verkleidung in Werksteinem, Die Fenster sind sbenfalls mit Werke
steinen eingefaBSt. Das AuSengemiuer wird in BukstoF ausgefithrt
und erhiéllt einen hellen Namturputz. Die Fensterp er werden mit
Klinker gemausrt, die Fensterstilbze mit Beton abgedeckt. Das Dach
wird mit Biberschwinzen als Kronendach eckt, SEmtliche Decken
werden in Bimshohlkérpersteinen hergestellt., Die Treppenliufe ere
halten massive Eisenbetonplatten mit aufgesetzten Stufen. Die Zwischen
winde bestehen teilweise aus Backsteinen und Leichtbaupimdom steinen,
die Zwischenwiinde der Malerwerkstétten im Dachstock werden mit Leicht-
bauplatten versehen, Die Windfinge der beiden Einginge, Austellungs-
ﬁlo;k G:n;o und Fodeste, erhalten FPlattenbiden mit anschlieBendem

sockel,

Stmtliche Winden werden glatt verputzt und je nech Raum im
Anstrich leicht getint. Der Windfeng des Heaupteingenges wird geglie=
dert, sSimtliche AuSen- und Innentrsppen, sowie Platten werden in
Kunststein hergestellt. Die lhupuu.r:?tﬁm. Windfinge werden in
Wielandleichtmetall a fihrt, alle iilbrigen Riume erhalten Fillungse
tiren aus Fichtenholz, letztere werden ebenfalls mit einem hellen
Angtrich versshen. Die Schulsiile, Lehrerzimmer und Eanzleirtiume werden
mit Bichenen Parkettbiden belegt, die Fenster werden als einfache
Tenster ausgefihrt und mit gebrochenem WeiBgw gestrichen, die Ramen
evtl, in englimhrotem Ton abgesetzt, Die Emtliftung der Sile ge-
schieht durch Entliftungskemine, die Frischluftzufuhr durech die Fen-
ster. Im Untergescho8, das msieuh teilweise die Luftschutzriume
enthilt, werden Ginge und Werkstitten, Meister- und Materialrtiume mit
Platten belegt. Der Kessel- und Kohlenrsum, werden mit Stahlfittbsden
versehen, e lialerwerkstiitten erbalten fugenlose Estrichbiden.

Die Hausmeisterwohnung wird mit Linoleumbiden esusgestattet.
Kiche und Bad erhalten Plattenbiden, Die Zimmer werden tapemiert,
Kiiche und Bed werden teilweise geplittels.
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Die AuBSenwiinde der Werkstétten werd en massiv,erhalten ein-
fache Fenster,die Diicherwerden mit Ulmerit evtl. auch mit Eternit
eingedeockt. Die Fufbdden der Verkstitten werdsn mit Platten und teil-
welse mit Holz belegt. Die Wasch- Abortriéume und der anschlies:ende
Gang erhalten Plattenbdden., Die lieister- und Vorratsriume erhslten
Holzfufibden. Die Decken der Werkstéitten erhalten Holzgebélk und
Gipsputz. Pir Tiren, Fenster und Vendanstrich gilt dasselbe wie filr
des Heuptgeblude. Sémtliche Riume einschliesslich Werksthtten erhalten
Wermwasserheizung. Die Hausmeisterwohnung bekommt eine eigene Etagen-
heizung. SEmtliche Aborte erhalten Vesserspiilung. Beide Gebiudekom-
plexe erhelten elektrisches Licht. Flir Léschzwecke erhiilt jedes
Stockwerk je 2 Hydrentenanschliisse,dasselbe gilt such fiir die Werk-
stittengebiude, Ausserdem wird je ein Feuerldschapparat in den Verk-
-stéitten angebracht.

Die Luftschutzriume erhalten aulBen Iuftzufuhr. Die Fenster nach
Innen starke Holzléden und nach innen eiserne Liden .

Dle AuBSenanlagen auf der Vestseite werden als Strassenflichen
angelegt. Die ZugHnge vom Gehweg zu den Hsupteinglingen und entlang
dem Hauptbau erhalten Plattenbelag. 4ls AbschluB zwischen
und Griinenlefge wird eine Heimbuchenhecke gepflenzt. Der Hofraum
wird rolliertund bekiest,

Aufgestellt : Ulm,den 7. Juli 1938
Stéat. Hochbauemt
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Baubeschreibung der geplanten Gewerbeschule am Blaubeurer Tor, 1938 (StadtA Ulm, B
205/11 Nr. 22)
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